
Устройство Сброса Давления PRD 1“ LT -60 °C 
DIN EN 50216-5 - для низких температур

Pressure Relief Device PRD 1“ LT -60 °C		
DIN EN 50216-5 - low temperatures

1 / 3

Поз..
Item

Кол-во
Q‘ty

Описание
Description

Примечание
Remarks

1 1 Корпус | body CuZn39Pb2 (CW612N)

2 1 Крышка клапана | valve cap CuZn39Pb2 (CW612N)

3 1 Шайба центровки | centering washer CuZn39Pb2 (CW612N)

4 1 Болт двусторонний | stud bolt X8CrNiS18-9 (1.4305) | AISI 304

5 1 Пружина | spring X10CrNi18-8 (1.4310) | AISI 301

6 2 Гайка | nut DIN 934 - M 5 / A2-70

7 1 Шайба | washer DIN 125 A - M 5 / A2

8 1 O-Ring | O-ring FVMQ -60 °C

9* 1 Прокладка | gasket Hecker Centellen WS 3820 / 34 x 46 x 3

10 1 Предохр. крышка | protection cap PA6

Установка значения по запросу  от 20 до 70 kПа (-5/+7 kПа). 

Фиксированное значение, будет штамп на корпусе.

Диапазон температур: -60 / +125 °C.

Setting value on request between 20 and 70 kPa (-5/+7 kPa).

The �xed value will be stamped onto the body.

Range of temperature: -60 / +125 °C.
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* по запросу | upon request

OOO "АЛС Инжиниринг"       Тел.: +7(812)702-47-63      e-mail: electro@alsrussia.com

http://www.maier-armaturen.de/kontakt.html
http://www.maier-armaturen.de/index.html
http://www.maier-armaturen.de/trafoschutzblock_mchd.html
http://www.maier-armaturen.de/oelstandsanzeiger.html
http://www.maier-armaturen.de/drosselklappen.html
http://www.maier-armaturen.de/luftentfeuchter.html
http://www.maier-armaturen.de/kesselbau.html
http://www.maier-armaturen.de/druckueberwachung.html


Устройство Сброса Давления PRD 1 Ѕ“ 

Pressure Relief Device PRD 1 Ѕ“ 		
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Приложение
Remarks

CuZn39Pb2 (CW612N)

CuZn39Pb2 (CW612N)

CuZn39Pb2 (CW612N)

X8CrNiS18-9 (1.4305) | AISI 304

X10CrNi18-8 (1.4310) | AISI 301

DIN 934 - M 5 / A2-70

DIN 125 A - M 5 / A2

FKM (Viton)

Hecker Centellen WS 3820 / 49 x 55 x 3

PA6

Установка значения по запросу от 20 до 70 кПа (-5/+7 kПа). 

Фиксированное значение, будет штамп на корпусе.

Setting value on request between 20 and 70 kPa (-5/+7 kPa).

The �xed value will be stamped onto the body.
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СЕЧЕНИЕ / SECTION
A-A

~~

~~ ~~

Поз..
Item

Кол-во
Q‘ty

Описание
Description

1 1 Корпус | body

2 1 Крышка клапана | valve cap

3 1 Шайба центровки | centering washer

4 1 Болт двусторонний | stud bolt

5 1 Пружина | spring 

6 2 Гайка | nut

7 1 Шайба | washer

8 1 O-Ring | O-ring

9* 1 Прокладка | gasket

10 1 Предохр.крышка | protection cap

* по запросу | upon request

OOO "АЛС Инжиниринг"       Тел.: +7(812)702-47-63      e-mail: electro@alsrussia.com

http://www.maier-armaturen.de/kontakt.html
http://www.maier-armaturen.de/index.html
http://www.maier-armaturen.de/trafoschutzblock_mchd.html
http://www.maier-armaturen.de/oelstandsanzeiger.html
http://www.maier-armaturen.de/drosselklappen.html
http://www.maier-armaturen.de/luftentfeuchter.html
http://www.maier-armaturen.de/kesselbau.html
http://www.maier-armaturen.de/druckueberwachung.html


Устройство Сброса Давления PRD 2" 
DIN EN 50216-5

Pressure Relief Device PRD 2" 		
DIN EN 50216-5
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Описание
Remarks

CuZn39Pb2 (CW612N)

CuZn39Pb2 (CW612N)

CuZn39Pb2 (CW612N)

X8CrNiS18-9 (1.4305) | AISI 304

X10CrNi18-8 (1.4310) | AISI 301

DIN 934 - M 5 / A2-70

DIN 125 A - M 5 / A2

FKM (Viton)

Hecker Centellen WS 3820

PA6
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SCHNITT / SECTION
A-A

SW 60  

10 2 8 1 9* 7 65 4 3

Поз..
Item

Кол-во
Q‘ty

Описание
Description

1 1 Корпус | body

2 1 Крышка клапана | valve cap

3 1 Шайба центровки | centering washer

4 1 Болт двусторонний | stud bolt

5 1 Пружина | spring 

6 2 Гайка | nut

7 1 Шайба | washer

8 1 O-Ring | O-ring

9* 1 Прокладка | gasket

10 1 Предохр.крышка | protection cap

* по запросу | upon request

Установка значения по запросу от 20 до 70 кПа (-5/+7 kПа). 

Фиксированное значение, будет штамп на корпусе.

Setting value on request between 20 and 70 kPa (-5/+7 kPa).

The �xed value will be stamped onto the body.

OOO "АЛС Инжиниринг"       Тел.: +7(812)702-47-63      e-mail: electro@alsrussia.com

http://www.maier-armaturen.de/kontakt.html
http://www.maier-armaturen.de/index.html
http://www.maier-armaturen.de/trafoschutzblock_mchd.html
http://www.maier-armaturen.de/oelstandsanzeiger.html
http://www.maier-armaturen.de/drosselklappen.html
http://www.maier-armaturen.de/luftentfeuchter.html
http://www.maier-armaturen.de/kesselbau.html
http://www.maier-armaturen.de/druckueberwachung.html
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