
1 / 8

Размеры: NW22 / NW31 / NW40

Термоформованный штуцер
в размерах: NW22 и NW31 

Штуцер и заглушка доступны из
нержавеющей стали 316L

Другие материалы по запросу

Уплотнительное кольцо O-Ring 

 Sizes: NW22 / NW31 / NW40

 Thermoformed socked in sizes of 
NW22 and NW31

 Socket and stop plug are available in 
stainless steel 316L 

 Other material upon request

 O-ring sealed type upon request

Дополнительная информация

Для очистки и слива масляной  сис-
темы есть трубы герметичного 
соединения согласно DIN 42551 F, 
доступны в двух размерах.
Благодаря боковым потокам
трубы можно соединить с выход- 
ным отверстием.

More information

For the sealed connection of an extern 
oil system for cleaning or draining 
we also have a connection pipe in 
Accordance with DIN 42551 F in two 
sizes available. Due to lateral connec-
tion threads it is possible to connect 
pipes to the outlet.

Постоянная надежность

Термоформованный штуцер, 
испытание и контроль гарантируют
100% герметичность клапана
в рабочем состоянии.

Для особых требований все 
компоненты доступны в большом-
разнообразии материалов.

Permanent reliable

The thermoformed socket and the 100% 
leakage test of the stop plug guarantee 
absolute tightness in operation condi-
tion.

For special requirements all compo-
nents are available in a large variety of 
materials.

Сливная Пробка для Масла
 

согласно DIN EN 50216-4 Тип C2

Oil Drain Device 

in Accordance With DIN EN 50216-4 Type C2

замкнутого типа
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Item
Описание
Descriptions

Примечание
Remarks

Кол-во
Q‘ty

B Штуцер | socket
S235JR (1.0037)
глубокой вытяжки | 

deepdrawn
1

C Заглушка | stop plug EN-GJL-200 1

D Прокладка | gasket Hecker Centellen WS 3820 1

E Упорный винт | stop screw CuZn39Pb2 (CW617N) 1

NW a b d3 d4 d6 (S1) d7

22 67 6 M24x1,5 30 46 18,5

31 93 10 M33x1,5 40 65 26

40 115 10 M42x1,5 52 80 33,8

Сливная Пробка для Масла 
согласно DIN EN 50216-4 Тип C2

Oil Drain Device 

in Accordance With DIN EN 50216-4 Type C2

Поз.
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OR O-Ring | O-ring NBR 1

22 67 6 M24x1,5 30 46 18,5

31 93 10 M33x1,5 40 65 26

40 115 10 M42x1,5 52 80 33,8

Сливная Пробка для Масла 

Тип A OR c O-Ring

Oil Drain Device Type A OR With O-Ring

Item
Описание
Descriptions

Примечание
Remarks

Кол-во
Q‘ty

NW a b d3 d4 d6 (S1) d7Поз.

B Штуцер | socket
S235JR (1.0037)
глубокой вытяжки | 

deepdrawn
1

C Заглушка | stop plug EN-GJL-200 1

D Прокладка | gasket Hecker Centellen WS 3820 1

E Упорный винт | stop screw CuZn39Pb2 (CW617N) 1
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Описание
Description 

Номин. ширина
Nominal Width

Резьба d13
thread d13

Резьба d14
thread d14

L1 L2 Z

F 22/31 DIN 42551 22 M48x1,5 M33x1,5 145 260 11

F 31/40 DIN 42551 31 M60x2 M48x1,5 180 270 17

F 31 DIN 42551 31 M48x1,5 - 145 260 17

F 40 DIN 42551 40 M60x2 - 180 295 17

Все принадлежности
Accessory parts reduction of lateral connection thread d13 to pipe thread

подходит для соединения труб
suitable for connection pipe

42551 F H22/1“ Уменьшение | M48 x 1,5 zu | to 1“ внутренняя резьба | internal thread F 22 / 31 DIN 42551; F 31 DIN 42551

42551 F H40/1 1/2“ Уменьшение | reduction M60 x 2 zu | to 1 Ѕ“ внутренняя резьба | internal thread F 3 / |40 DIN 42551; F 40 DIN 42551

Шаровой Кран F DIN 
42551F

Connection Pipe F
DIN 42551F

боковое соединение с уменьшением размера резьбы d13 для резьбы трубы

reduction 
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Сливная Пробка для Трансформаторов 
согласно DIN 42548 R

Oil Drain for Transformers 
in Accordance with DIN 42548 R

Поз.
Item

Описание | 
Descriptions

Примечание | 
Remarks

Кол-воl
Q‘ty

1 Фланец | Flange S235JR (1.0037) 1

2 Заглушка | blind Flange S235JR (1.0037) / galv. Zn. (Cr-VI free) 1

3 Упорный винт | stop screw M 52 x 2 DIN 908 / galv. Zn. (Cr-VI free) 1

4 Установочный винт | 
set screw

Стандарт| standard M 12 x 25 DIN 938-5.8 / galv. Zn. (Cr-VI free)
4

По запросу| on request A4-70 / A2-70

5 Шестигранная гайка | hexnut
M 12 DIN 934-5 / galv. Zn. (Cr-VI free)

4
A4-70 / A2-70

6 Прокладка | gasket 61 x 95 x 2 мм / Hecker Centellen WS 3820 1

7 52 x 60 x 2 мм / PA 6 1Прокладка | gasket

Стандарт| standard

По запросу| on request
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Воздухоотделитель и Наливной Патрубок 

De-Aerator and Filling Nozzle in Accordance with 
DIN 42553

Поз. | Item Описание | Descriptions Сокращ. | short Примечание | Remarks

7 Гнездо | socket DIN 42553 - 7 S235JR (1.0037)

8 Крышка | cap DIN 42553 - 8 GD-ZnAl 4

9 Прокладка | gasket DIN 42553 - 9 Hecker Centellen WS 3820 / 39 x 29 x 3
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Поз.| Item Описание | Descriptions Сокращ. | short Примечание | Remarks

5 Крышка | cap DIN 42553 - 5 GD-ZnAl 4

7 Гнездо | socket DIN 42553 - 7 S235JR (1.0037)

10 Диск-лабиринт | labyrinth disc DIN 42553 - 10 PA 6

Наливной патрубок DIN 42253 - D | Filling Nozzle DIN 42553 - D

Воздухоотделитель DIN 42253 - E | De-Aerator DIN 42553 - E

согласно DIN 42553
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Заглушка Воздухоотвода и 
Сливная Пробка для 
масла согласно DIN 42558

Locking Piece for Air Vent and Oil Drain
In Accordance with DIN 42558

Поз. 
Item

Кол-во/раз.| Qґty for size Описание
Descriptions

Приложение
Remarks6 6 A 12 12 A

1 1 1 - - Заглушка | socket S235JR (1.0037)

2 - - 1 1 S235JR (1.0037)

3 1 1 - - Колпачковая гайка | cap nut M 27 x 1,5 / galv. Zn. (Cr-VI free)

4 - - 1 1 M 27 x 1,5 / galv. Zn. (Cr-VI free)

5 1 - - - Винт сброса воздуха | air vent screw M 6 x 25 / galv. Zn. (Cr-VI free) / фрезер. | milled

6 - - 1 - M 12 x 25 / galv. Zn. (Cr-VI free) / фрезер. | milled

7 1 1 - - Прокладка | gasket PA 6 / 6,6 x 12,5

8 - - 1 1 PA 6 / 12,2 x 20

9 1 1 - - PA 6 / 16,2 x 24

10 - - 1 1 PA 6 / 27,3 x 37

11 - 1 - - Винт | screw DIN 85 M 6 x 25 / galv. Zn. (Cr-VI free)

12 - - - 1 Шестигранник | hex screw DIN 933 M 12 x 25 / galv. Zn. (Cr-VI free)

7 / 8

DIN 42558 - 6 DIN 42558 - 12

42558 - 6 для сброса воздуха | for air vent
42558 - 6 A для слива масла | for oil drain

42558 - 12 для сброса воздуха | for air vent
42558 - 12 A для слива масла | for oil drain

Заглушка | socket

Колпачковая гайка | cap nut

Винт сброса воздуха | air vent screw

Прокладка | gasket

Прокладка | gasket

Прокладка | gasket
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Капсула для термометра Тип A1 
согласно  EN 50216-4 / DIN 42554

Thermometer Pocket Type A1 
in Accordance with EN 50216-4 / DIN 42554

Поз.
Item

Кол-во l
Q‘ty

Описание | 
Descriptions

Примечание | 
Remarks

1 1 Капсула | pocket
Стандарт | standard C10E2C (1.1122)

По запросу | on request X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) / AISI 316L

2 1 Прокладка | gasket Hecker Centellen WS 3820 / 39 x 33 x 3

3 1 Винт блокировки | locking screw
Стандарт | standard R1“ DIN 910 / galv. Zn. (Cr-VI free)

По запросу | on request A4-70
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The thermometer pocket is moulded in one piece by a seamless deep-drawing process and is garanteed
to be absolute leaktight

Капсула состоит из одной цельной детали и формуется путем глубокой вытяжки, что гарантирует
абсолютную герметичность
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